
ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude

gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 1  

Energiebedarf

Berechneter Energiebedarf des Gebäudes

  kWh/(m2·a)

  kWh/(m2·a)

  W/(m2·K)

  W/(m2·K)

Primärenergiebedarf

Gebäude Ist-Wert

EnEV-Anforderungswert

Für Energiebedarfsberechnungen 
verwendetes Verfahren

CO2-Emissionen 3 kg/(m²·a)

Gebäude Ist-Wert H´T

EnEV-Anforderungswert H´T

Energetische Qualität der Gebäudehülle

Angaben zum EEWärmeG Vergleichswerte Endenergie

Ersatzmaßnahmen

Nutzung erneuerbarer Energien zur Deckung des Wärme- und Kältebedarfs 

auf Grund des Erneuerbare-Energien-Wärme-gesetzes (EEWärmeG) 

Die Anforderungen des EEWärmeG werden durch die Ersatzmaßnahme  

nach § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWärmeG erfüllt. 

  Die nach § 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWärmeG verschärften 

Anforderungswerte der EnEV sind eingehalten. 

  Die in Verbindung mit § 8 EEWärmeG um 

verschärften Anforderungswerte der EnEV sind eingehalten.

Verschärfter Anforderungswert Primärenergiebedarf:

Verschärfter Anforderungswert für die energetische Qualität 

der Gebäudehülle HT :́

Art: Deckungsanteil: %

kWh/(m²·a)

W/(m²·K)

%

%
%

Energiebedarf dieses Gebäudes kWh/(m2·a)Immobilienanzeigen)

Erläuterungen zum Verfahren

Die Energieeinsparverordnung lässt für die Berechnung des 

zu unterschiedlichen Ergebnissen führen können. Insbesondere 

wegen standardisierter Randbedingungen erlauben die 

angegebenen Werte keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen 

Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswerte der Skala 

N

Registriernummer 2

(oder: „Registriernummer wurde beantragt am...“)
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  Vereinfachungen nach § 9 Absatz 2 EnEV

    kWh/(mkWh/(m

Primärenergiebedarf

Gebäude Ist-WertGebäude Ist-Wert

EnEV-AnforderungswertEnEV-Anforderungswert

Für Energiebedarfsberechnungen Für Energiebedarfsberechnungen 

Energetische Qualität der GebäudehülleEnergetische Qualität der Gebäudehülle

>250225200

kWh/(mkWh/(m2··a)a)

  

Für Energiebedarfsberechnungen Für Energiebedarfsberechnungen 
verwendetes Verfahrenverwendetes Verfahren

Gebäude Ist-Wert H´Gebäude Ist-Wert H´TT

EnEV-Anforderungswert H´EnEV-Anforderungswert H´

Energetische Qualität der GebäudehülleEnergetische Qualität der Gebäudehülle


